
BB50

La BB50® es una máquina robusta y eficiente diseñada para producir de forma perfecta y continuamente
libros y calendarios. Aliándose alta velocidad mecánica y flexibilidad de uso, permite encuadernar
documentos pre-perforados con anchura entre 50 y 500 mm y un espesor máximo de 22 mm con un
rendimiento efectivo de hasta 2 000 documentos por hora dependiendo de la destreza del operador, el tamaño 
del documento y la organización de la producción. La BB50® es una referencia por la calidad de
encuadernación Wire-O® gracias a su exclusivo mecanismo de cierre patentado y sus mordazas calibradas
para cada tamaño de Wire-O®. La nueva versión facilita el cambio de diámetro e incorpora como opción un
nuevo dispensador de ganchos fabricado con tallos rectos.

• Calidad de encuadernación : La referencia mundial 
para una encuadernación redonda en cualquier circunstancias, 
gracias a su sistema de cierre único y patentado.

• Flexible : Cambio instantáneo entre pasos de 3:1 y 2:1. Los 
bucles se pueden saltar. Funciona con bobinas Wire-O®.

• Diseño ergonómico : Todos los cambios de útiles y 
ajustes se realizan desde la parte frontal de la máquina. Amplia 
superficie de trabajo. No es necesario retirar el dispensador de 
ganchos para cambiar el diámetro. Ajustes simplificados para las 
útiles de encuadernación y la barra magnética con bloqueo 
integrado.

• Facilidad de uso : Pantalla de control digital para todos los 
cambios de formato y fácil acceso a las útiles de encuadernación.

• Encuadernación de calendarios : Como opción, la 
BB50 puede recibir un dispensador de ganchos estándar o el nuevo 
dispensador de ganchos de tallos rectos.

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

Encuadernadora semi-automática de Wire-O®

alta velocidad

Formato  
documento

Capacité 
por hora

Espesor 
documento

Alimentación
eléctrica

Mín : 50 mm (LE)
Máx : 500 mm (LE)
LE = Lado Encuadernado

Mín : 4 mm
Máx : 22 mm

Hasta
2 000 documentos

N°3, 4 y 7                
(Longitud de 76 a 400 mm)

3:1 : de 4/16’’ a 9/16’’  
2:1 : de 5/8’’ a 1’’

110/120 V (60 Hz) - 1ph
200/240 V (50 Hz) - 1 ph

Tamaños
Wire-O®

Alimentación
de aire

Colgadores de
calendario

5.52 bar / 410L/min

Posible, sin limite

Tapas
desbordantes
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Longitud de encuadernación Mín     50 mm (LE)   (LE= Lado Encuadernado)

Longitud de encuadernación Máx     500 mm (LE)   (LE= Lado Encuadernado)  

Espesor documento Máx     De 4 mm a 22 mm

Capacidad por hora     Hasta 2 000 documentos

Tamaños de Wire-O®     3:1 :  4/16’’ - 9/16’’  &  2:1 :  5/8’’ - 1’’

Tapas desbordantes Posible, sin limite

Salto de encuadernación     Múltiple : 7 secciones de 4 vueltas (+ 1 espacio) mín a diferentes longitudes

 Formador y dispensador automático de ganchos     N°3, 4 y 7 - De 76 mm a 400 mm

Cambio de bobina Menos de 10 minutos 

Alimentación eléctrica     220/240V (50Hz) 1ph  -  110/120V (60Hz) 1ph

Alimentación de aire     5.52 bar / 410L/min

Dimensiones máquina ( LxPxA)     1 500 x 1 100 x 1 400 mm

Desbobinador de bobina (LxAxA)  500 x 700 x 1 210 mm

Peso neto     346 kg

La nueva BB50 está equipada con 
útiles que incorporan una función 

de bloqueo para el ajuste

Pantalla táctil de control digital 
fácil de usar

Dispositivo de formación para 
transformar tallos rectos en 

ganchos (opcional)

El útil de cierre simplemente se 
"empotra" en las mordazas de la 

máquina

Cambiar el diámetro del 
encuadernación es rápido y fácil

Es muy fácil ajustar la profundidad 
de la barra de transferencia 

magnética para la encuadernación 
Wire-O®

La encuadernación se centra 
fácilmente ajustando la placa de 

empuje

Almacén para ganchos con forma 
(opcional)

Almacén de tallos rectos para 
alimentar el nuevo módulo de 
formación y distribución de 

ganchos (opcional)

* Todos los rendimientos anteriores se basan en el uso de papel estándar de 80 gramos. Pueden variar en función de la naturaleza del documento, de la destreza 
del operador y de la organización del trabajo.


